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※掲載の図面・設備仕様・スペック等は予告なく変更になる可能性がございます。

美術バトン ① ②
直径：Φ48.6
長さ：13,500mm
最大吊荷重：350kg

直径：Φ48.6
長さ：計 15,300mm　※7分割
　　　　　（2,000 / 1,900 / 1,200 / 5,100 / 1,200 / 1,900 / 2,000）
最大吊荷重：70kg / 70kg / 40kg / 175kg / 40kg / 70kg / 70kg

直径：Φ48.6
長さ：① ② 6,000mm / ③ ④ 8,000mm / ⑤ ⑥ 7,800mm　
最大吊荷重：150kg

直径：Φ48.7
長さ：12,580mm（吊り込み有効範囲）
最大吊荷重：130kg

照明 固定バトン ① ②

※固定照明バトンには舞台地明かりが常設されております
※有効範囲が限られるため使用希望業者様は別途お問合せください

照明 昇降バトン（フライダクト仕様） ① ② ③ ④ ⑤

場内固定バトン ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

機構方式【昇降】

機構方式【固定】
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⑩固定バトン①固定バトン③固定バトン⑫固定バトン⑤固定バトン

⑬固定バトン②固定バトン⑭固定バトン④固定バトン⑮固定バトン⑥固定バトン

バトン平面図

ホワイエ固定バトン ①

ホワイエ固定バトン ②

直径 ：Φ48.6
長さ ：11,600mm 
最大吊荷重 ：460kg

ホワイエ固定バトン ① ②


