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※掲載の図面・設備仕様・スペック等は予告なく変更になる可能性がございます。
１F

直径：Φ48.6
長さ：計 15,300mm　※7分割
　　　　　（2,000 / 1,900 / 1,200 / 5,100 / 1,200 / 1,900 / 2,000）
最大吊荷重：70kg / 70kg / 40kg / 175kg / 40kg / 70kg / 70kg

直径：Φ48.7
長さ：12,580mm（吊り込み有効範囲）
最大吊荷重：130kg

照明 固定バトン ① ②

※固定照明バトンには舞台地明かりが常設されております
※有効範囲が限られるため使用希望業者様は別途お問合せください

照明 昇降バトン（フライダクト仕様） ① ② ③ ④ ⑤

機構方式【昇降】

機構方式【固定】

①②

①②③④⑤

※1

※1

※1...... ビル設備排気ダクトが設置されているため、
　　　灯具の設置は物理的に難しくなっております。

※1

※1

※1

※1

※1

※1

Key

LED フレネル (LSF-805-WW)※バンドア付き ......12 台 LED フレネル (NNQ30333)※バンドア付き ......9 台

LED フレネル (LSF2-605-WW)※バンドア付き ...... 8 台

LED フレネル (LSF2-605-WW) ...... 16 台

LED ムービングウォッシュライト (Mac Aura XB) ...... 12 台

照明基本吊り ver 1.4
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Key

ダウンライト

D L  -  D M X

①③⑤⑦

②④⑥⑧
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１F〔DMX：1～ 8〕ダウンライト

〔DMX：11 ～ 55〕FQ
〔DMX：101 ～ 268〕Aura XB Std-RAW　14ch モード

灯体  -  D M X
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フェーダー表

＊機材スペック＊
フェーダー：40
コントロールチャンネル /デバイス：80
プレイバックページ：400（40 プレイバック+10 ページ）

ETC / Color Source 40 AV
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※1kFQ ＝ LSF-805-WW
※500FQ ＝ LSF2-605-WW
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フライダクト

HALL ...... バトン図面 ...... 照明 昇降バトン ①～⑤ ...... フライダクト仕様

※負荷はコンセント 1回路あたり AC100V1500Wまでです。

※DMXは 1系統です。

DMX

1 2 3

DMX DMX DMX
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